## 03 <br> 뉴마이트 플러스 I, II <br> EMULSION EXPLOSIVES



뉴마이트 플러스는 사용 및 취급이 용이하도록 당사 고유의 유화제 및 유화기 술을 이용하여 약상을 딱딱하게 만들었으며 내수성 및 내한성 $\left(-20^{\circ} \mathrm{C}\right)$ 이 우수 합니다. 사용용도에 맞추어 지포장과 필름포장 제품을 공급하고 있으며, 특히 지포장의 경우 다이너마이트와 동등한 약상을 보유하여 수평장전이 용이한 제 품입니다.

## 특징 및 장점

- 뉴마이트 플러스 I

에멀젼 폭약의 모든 장점(안전성, 내한성, 내수성)을 갖고 있으며 우수한 내 경시성과 위력, 후가스가 양호하여 터널, 오픈 발파에 모두 적용 가능하며 연암에서 경암까지 사용 가능

- 뉴마이트 플러스 II

알루미늄을 첨가하여 뉴마이트 플러스 I 보다 성능을 대폭향상시킨 제품으 로 뉴마이트 플러스 I 보다 좀더 높은 에너지가 필요한 중경암 정도의 암석 발파에 사용하는 제품


4뉴마이트제조공정
-뉴마이트사용현장
-뉴마이트 발파현장

## 제품성능

| 제품명 | 평균폭속 <br> $(\mathrm{m} / \mathrm{sec})$ | 탄동구포 <br> (\%) | 가비중 <br> $(\mathrm{g} / \mathrm{cc})$ | 폭발열 <br> $(\mathrm{kcal} / \mathrm{kg})$ | 가스량 <br> $(\ell / \mathrm{kg})$ | 낙추감도 <br> $(\mathrm{cm})$ | 내한성 <br> (C) | 위력계수 <br> $(\mathrm{e})$ | 내수성 <br> 뉴마이트 <br> 플러스 I <br> 5,800 |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 120 | 1.20 | 730 | 965 | 100 | -20 | 1.49 | 최우수 |  |  |
| 뉴마이트 <br> 플러스 II | 5,700 | 135 | 1.20 | 953 | 900 | 100 | -20 | 1.30 | 최우수 |

제품 포장규격

| 제품명 | $\begin{aligned} & \text { 약경 } \\ & (\mathrm{mm}) \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 약장 } \\ & (\mathrm{mm}) \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 본당중량 } \\ & \text { (g/ea) } \end{aligned}$ | 상자당 포장수량 (ea/box) | 상자당 순중량 (kg/box) | 포장형태 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 뉴마이트 <br> 플러스 I, II <br> (NewMITE Plus <br> I, II) | 25 | 250 | 125 | 160 | 20 | 지포장 |
|  | 32 | 295 | 250 | 80 | 20 |  |
|  | 50 | 420 | 1,000 | 20 | 20 |  |
|  | 50 | 470 | 1,000 | 20 | 20 | 필름포장 |
|  | 65 | 520 | 2,000 | 10 | 20 |  |

